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Partition

กระจกที�ผิวด้านหนึ�งถูกกัดด้วยกรดบางๆ ให้คุณสมบัติ
กึ�งทึบกึ�งใส เพิ�มความสุนทรีโดยยอมให้แสงส่องผ่านได้
มาก กว่าเมื�อเทียบกับบกระจกฝ�า กระจกพ่นทราย หรือ
กระจกลวดลาย โดยแสงส่องผ่านกระจกได้มากถึง 90% 
(ขึ�นอยู่ กับชนิด และความหนาของกระจก) นอกจากนี�
ยังทําความสะอาดได้ง่ายและมีคุณสมบัติต้านทานการ
เกิดคราบจากรอยนิ�วมือ คราบนํ�า และคราบจากการ
ทําความสะอาดได้เป�นอย่างดี

Product Specifications 

Thickness Size

OpacityColors

Wall Cladding

ความทึบ: 50%
Clear Satin, Light Satin (WB), Glasplus Pattern 
Satin

Production Lead Time

Recommended Size
• ความหนาเริ่มต้นท่ี 6 มม. 
• Maximum Size: 3210 x 2250 มม. 
หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตท่ีมีขนาดนอกเหนือ
จากชว่งท่ีแนะนําไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป 
เน่ืองจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อม
ของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยูกั่บสินค้าคงคลังใน
ขณะน้ันและข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละงาน

โดยท่ัวไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ท้ังน้ีอาจมีการเปล่ียน 
แปลงขึ้นอยูกั่บความพร้อมของวัตถุดิบ ความซับซ้อน
ของงาน และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลต่อระยะเวลา
การผลิต

การใช้งาน
• ใช้ในงานตกแต่งภายใน เชน่ ผนังก้ันต่างๆ พื้นกันล่ืน  
 ชั้นวางของ โคมไฟ เคาน์เตอร์ สว่นประกอบของ 
 เฟอร์นิเจอร์ เพิ่มคุณค่า และประโยชน์ในการใช้งาน 
 ของห้องน�า ตู้อาบน�า ตู้ครัว หรือแม้แต่ในสํานักงาน  
 และสถานท่ีอ่ืนๆ 
• ใช้เป็นผนังภายนอกอาคารเพื่อชว่ยลดรังสีจาก
 ดวงอาทิตย์ สามารถนําไปแปรรูปได้หลายวิธ ี
 ท้ังเทมเปอร์ ลามิเนต และทําเป็นกระจกฉนวน
 ความร้อนท่ีให้คุณสมบัติก่ึงทึบก่ึงใส 

satinglass

Interior

insulationExterior

กระจกซาตนิ



TYK GLASS CO., LTD.

Satin Bronze Mirror Satin Grey Mirror 

Inspiration

Explore More! 
ตัวอยา่งเพียงบางสว่นจากคอลเลกชั่นของเรา เรายังมีซีรีส์และตัวเลือกอ่ืนๆ 
ให้เลือกอีกมากมาย

Satin glass สามารถนําไปผสมผสานกับเทคนิคการแปรรูปอื�นๆ ได้ ตาม Series ดังต่อไปนี�


